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\

¢

VILLE DE NORMANDIN

Adresse des travaux: Date de début des travaux:
Nom du propriétaire: Date de fin des travaux:
Nom du requérant: Colt projeté des travaux :
Téléphone: Entrepreneur:

Courriel:

Assurez-vous que vos documents contiennent les informations nécessaires au traitement de votre demande :

PLAN D’IMPLANTATION I = = T4 T4 _I - = =
c Emplacement et modéle de piscine projetée, dimension et hauteur | 9 9

Filtreur /
de la paroi : e %> Thermopompe
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Q Distances entre la piscine et les limites du terrain : i E—— PISGINE || | :
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9 Emplacement des appareils (*) et distances des limites du terrain: %I'"'I al dereflsla
. . o i |
e Distances entre les appareils (*) et la piscine : =

9 Emplacement et dimensions des plateformes projetées :
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Cour Résidence
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6 Distances des plateformes avec les limites du terrain :
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e Localisation de I’enceinte et de I'acceés a la piscine :

Cour avant

(*) thermopompe, filtreur, etc.

Normes applicables minimales :

- Une piscine ne doit pas étre implantée en cour avant ni sur un
champ d’épuration;

- La superficie de la piscine ne peut pas étre supérieure au tiers
de celle du terrain et de 60 % de la cour ou elle se trouve;

- L'emplacement doit respecter toute servitude;

- Les distances de la piscine avec les lignes de terrain et tout
batiment est de minimum 1.5 meétre;

MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des régles prévues aux
reglements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux reglements d’urbanisme ainsi qu’a toutes autres
normes applicables, le cas échéant.




Pour une PISCINE HORS-TERRE

@ cchelle duplan:

Q Hauteur de la plateforme mesurée a partir du sol :

9 Hauteur des garde-corps et espacement entre les barreaux :
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9 Emplacement et hauteur de la portiere de sécurité :
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e Emplacement du mécanisme de fermeture de la portiere R r-

situé a l'intérieur de I’enceinte : o Echelle % pouce = 1 pied

6 Emplacement et modele de I’échelle munie d’une portiére de sécurité (si cette option est choisie):

Pour une PISCINE CREUSEE ou SEMI-CREUSEE

0 Hauteur de la cléture de I'enceinte et espacement entre les barreaux :

9 Emplacement et hauteur de la portiére de sécurité :

9 Emplacement du mécanisme de fermeture de la portiere situé a I'inté-

rieur de I'enceinte :

NOTE

A partir du certificat de localisation, le plan peut étre préparé par le propriétaire, un technicien ou un professionnel.

Une distance additionnelle de 0,5 métre par rapport a la norme prescrite est exigée entre les parois d’une piscine creusée ou semi-
creusée et les limites du terrain. Dans le cas contraire, un plan projet d'implantation doit étre préparé par un arpenteur-géometre.

N’oubliez pas de joindre une copie de votre certificat de localisation ou un plan d’implantation, ainsi que les frais pour le permis
de piscine de 30 S.

*La taxe d’aqueduc pour piscine s’ajoutera a vos taxes annuelles.

Veuillez transmettre votre formulaire complété a I'adresse courriel suivante: inspection@ville.normandin.qc.ca

Pour plus de renseignements, communiquez avec I'inspecteur en batiment et environnement
au 418 274-2004, poste 3219 ou visitez le www.ville.normandin.qc.ca

Merci a la Ville de Lévis
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